






Длины смонтированных кабелей магистральной и горизонтальной подсистем
не должны превышать предельных значений. Эти значения приведены на
рисунке:

Реализация кабельной системы

Длина кабелей горизонтальной подсистемы не должны превышать 90 метров.

Эта длина представляет собой расстояние, проходимое сигналом от

механического окончания кабеля на кроссе распределительного пункта этажа до

окончания на телекоммуникационномразъемерабочегоместа.

Суммарная длина кабеля рабочего места, кабеля-перемычки и кабеля

оборудования не должна превосходить 10 метров. Доля длины каждого кабеля

выбирается исходя из конкретной необходимости, но длина кабеля-перемычки

недолжнапревышать 5метров.

На рисунке ниже представлена модель, используемая для корреляции

характеристик кабелей горизонтальной сети с кабелямиоборудования.

Горизонтальная подсистема
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Топология магистральных кабелей может иметь не более двух

иерархических уровней. Соблюдение этого требования позволяет снизить

ухудшение качества сигнала на пассивных элементах системы и упростить

администрирование системы. Сигнал, вышедший из распределительного

пункта этажа должен достигать главного распределительного пункта, проходя

неболее чемодин кроссовый узел.

Допускается структура магистральной подсистемы, имеющая только

один кроссовый пункт. Магистральные кроссовые пункты должны

располагаться вшкафахоборудования илипомещениях оборудования.

На рисунке представлены соотношения длин кабелей магистральной

подсистемы. Расстояние между главным распределительным пунктом и

распределительным пунктом этажа не долно превышать 2000 метров.

Расстояние между распределительным пунктом здания и распределительным

пунктом этажа не должно превышать 500 метров. При использовании

одномодового кабеля максимальное расстояние в 2000 м может быть

увеличено. Известно, что характеристики одномодового кабеля позволяют

передавать сигнал на расстояние до 60 км. Однако, дистанция между главным

распределительным пунктом и распределительным пунктом этажа большая

чем3000мсчитается выходящей за область применения стандарта.

Длины кабелей-перемычек, применяемых в главномраспределительном

пункте и распределительных пунктах здания не должны превышать 20 метров.

Избыточная длина перемычек должна быть вычтена из максимальной длины

магистрального кабеля.
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Классификация прикладных систем
и классификация кабельных систем

Определено 5 классов прикладных систем:

· класс A системы для работы в речевом диапазоне и низкочастотной
передачи. Медные кабели, поддерживающие этот класс приложений, входят в
класс кабельных системA.

· класс B системы для среднечастотной передачи. Медные кабели,
поддерживающиеэтот класс приложений, входят в класс кабельных системВ.

· класс. С системы для высокочастотной передачи. Медные кабели,
поддерживающиеэтот класс приложений, входят в класс кабельных системС.

· класс. В системы для сверхвысокочастотной передачи. Медные
кабели, поддерживающие этот класс приложений, входят в класс кабельных
системD.

· класс оптики системы для высокочастотной и сверхвысокочастотной
передачи. Оптоволоконные кабели, поддерживающие этот класс приложений,
входят в класс оптоволоконных кабельных систем.Широта полосы пропускания
этих системне является ограничивающимфактором.

Классификация кабельных систем строится на основе полосы
пропускания базовой линии кабеля горизонтальной подсистемы. Определено 5
классов:

· классA пропускает сигналдо100 кГц.
· классB пропускает сигналдо1МГц.
· классС пропускает сигналдо16МГц.
· классD пропускает сигналдо100МГц.
· Класс оптоволоконных систем поддерживает приложения,

требующиеполосы10МГциболее.
Характеристики медных кабелей, входящих в классы A, B, C и D,

специфицируются так, чтобы они удовлетворяли минимальным требованиям
соответствующего класса приложений. Кабель конкретного класса всегда
поддерживает приложения более низкого класса. Класс. А считается
наинизшим.

Параметры оптических кабелей специфицируются отдельно для
одномодового и многомодового волокна. Классы C и D соответствуют полной
реализации характеристик горизонтальной подсистемы, изготовленной из
кабелей3и5 категорий соответственно.

Допустимые длины каналов для разных кабельных сред и классов
кабельных системприведеныв таблице

Справочные данные
С
п
р
а
в
о
ч
н
ы
е
д
а
н
н
ы
е

320



Использование оптоволоконных кабелей

Требования к характеристикам оптических кабельных каналов

подразумевают, что каждый канал использует одну длину волны в одном из

окон прозрачности. Любое оборудование, работающее в многоволновом

режиме и установленное как в распределительном пункте, так и на рабочих

местах, находится вне областидействия настоящего стандарта.

Максимальное ослабление не должно превосходить величин,

приведенных в таблице. Затухание в оптическом канале, включающем в себя

кабели нескольких подсистем (горизонтальный плюс магистральный), не

должнопревышать 11дБдля волокна 62,5/125 и волокна 8/128мкм.
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Значение ширины полосы пропускания многомодового оптического
каналадолжнабытьбольше значений, приведенных в таблице.

Значение возвратных потерь оптических каналов должно быть меньше
значений, приведенных в таблице.

Требования к оптическим волокнам

Многомодовое волокно должно иметь оптическую оболочку со
сглаженным профилем показателя преломления. Номинальные диаметры
оптического ядра/оболочкидолжнысоставлять 62,5/125мкми50/125мкм.

Затухание одномодового волокна должно быть меньше 1 дБ/км на длинах
волн 1310 и 1550 нм.
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634034
Россия г.Томск

ул. Красноармейская,101
тел.: (382-2) 555-049, 555-130

e-mail: contur@contur.ru; sales@contur.ru
www.contur.ru

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО:

ДИСТРИБУЦИЯ:

ООО "НТЦ Галэкс"

ЗАО "НТК ГрадЛАН"

ООО "КОНЭКС"

ООО "Стелла"

г. Барнаул, ул. Деповская, 7
тел.: (3852) 36-59-48

www.galex.ru; e-mail: info@galex.ru

г. Кемерово, ул.Халтурина 27а-47
тел.: (3842) 350-555, 350-500

www.gradlan.ru
e-mail: alex@gradlan.ru

г. Красноярск, проспект Металлургов, 22 А
тел.: (3912) 241 645, 954 618, 954 619, 241 645

www.konex.info
e-mail: sales@konex.info

г. Чита, ул. Первая Новопроточная, 1, оф.8
тел.: (3020) 358 017

www. .
e-mail: @

;

- - - -

-
ctella ru

opt ctella.ru

;

;

ЗАО "Группа компаний "Сибкон"
г.

ел.:
www.sibcon.ru;

e-mail:

4

ЗАО "Группа компаний "Сибкон"
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35

тел.: (3832) 23-23-92
e-mail: ivan@nsk.sibcon.ru

Москва, ул. Мясницкая д.32/1, стр 2 - 2а.
т ( 95) 783-29-87, 783-29-82

Karaev@sibcon.ru

ООО "Системный Интегратор"

ОО "ОТС "

ООО ОМИКОМ

ООО "ТелеСвязь"

г. Благовещенск, ул. Зейская, 173, оф.100
тел.: (4162) 533-533, 372-222

e-mail:general@tsl.ru

Т
г. Алматы, ул. 20-ая линия, 42

тел.: (3272) 558-188
www.otc-corporation.ru

e-mail: info@otc-corporation.ru

г Красноярск ул Калинина
тел
факс

е

г. Москва, Загородное шоссе, 5/1 офис 501
тел.: ( 95) 933-39-30, 933-39-31,

933-39-33, 933-39-39
www.teleswyz.ru e-mail: egorov@teleswyz.ru

Corporation

" "
. , . , 85

.: (3912) 97-11-67
: (3912) 68-34-12

-mail: omicom@yandex.ru

4

;

ООО Фирма "Синтез-Н"

ЗАО "ТКС"

г. Красноярск, ул. Взлетная,38
тел.: (3912) 55-55-19
www.sintez-n.ru

e-mail: Sintez-n@sintez-n.ru

г. Москва, Кронштадский бульвар, 12А
тел.: (495) 956-76-87, факс (495) 956-76-88

www. .ru e-mail: @ .ru

;

tkc ; sales tkc
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ООО "Фирма "Радиал"

ООО "СоИнТ"

ООО "Компьютеры, системы связи

НПП "РОТЕК-Новосибирск"

ЗАО ПТК "Релеро-Трейд"

г. Москва, Черницынский проезд, 7/1
тел.: ( 95) 462-44-14, 462-41-75, 775-43-19

www.radial.ru; e-mail: radial@radial.ru

г. Новокузнецк, Музейная 5, офис 28
тел.: (3843) 79-34-22

www.soint.ru;
e-mail: soint@soint.com.ru

"
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, офис 901/1

тел.: (3843) 46-02-24
e-mail: Andrey@sayrax.com;

olegbst@mail.ru

г. Новосибирск, пр. Фрунзе, 4, оф.909
тел. (3832) 22-06-08, 22-30-97
e-mail: @ com .ru

г. Омск, ул. Лермонтова, 194
тел.: (3812) 32-48-35 факс 36-75-91

www.relero-trade.ru
e-mail: reltrade@omsknet.ru

4

:
rotek tele site

; :
;

(3812)

ООО "Линдекс технолоджис"

ЗАО «Новокузнецктелефонстрой»

ООО Предприятие "Элтекс"

ЗАО "ЛАНИТ-ПАРТНЕР"

г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, корп. 1
тел.: ( 95) 127-49-28, 127-46-08

www.lindex.ru

г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 45
тел.: (3843) 71-73-99

www.nts.rdtc.ru
e-mail: m.evstigneev@rdtc.ru

г. Новосибирск, ул. Объединения, 3
тел.: (3832) 74-79-42, 74-10-01

e-mail: @ co .ru

г. Хабаровск, ул. Запарина, 137
тел.: (4212) 32-38-62
www.lanit-partner.ru

4

;

eltex g m

ГК "Connect-Omsk" - "Конверсия-3"
г. Омск, ул. 25 Линия, 74

тел.: (3812) 30-98-54, 30-94-94, 39-52-56
www.conver.ru

e-mail: conver@conver.ru
;
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ООО Технический Холдинг ЭЛЬФ" " "
. , . , 11

(4112) 49-15-55 , 49-15-54 ( .208)
: (4112) 217-333

-mail: logistic@elf95.ru

г Якутск ул Ленина А
тел.: доб

факс

е
www.elf95.ru




